
 

 

塵芥車購入仕様書 

 

１．概 要 

① 品 名 塵芥車 プレス式 

② 数 量 １台 

③ 納 車 場 所    鹿児島市犬迫町 825 番地 かごしま健康の森公園管理事務所 

④ 納 車 期 限    落札後協議 

           （可能な限り早めの納車を希望する） 

 ⑤ 後 付 装 置    後付装置など、各改良部分はその性能を容易に損なわないよ 

う加工すること。 

⑥ 安 全 基 準 「道路運送車両法」その他の車両に関する諸規制及び昭和 62 年 

2 月 13 日付労働省労働基準局発第 60 号の通達による「機械式 

ごみ収集車に係る安全管理要綱」の１「機械式ごみ収集車の構造 

等に関する安全指導基準」に適合すること。 

⑦ 全  長 ５，７６０ｍｍ以上５，８１０ｍｍ以下 

⑧ 全  幅 １，９１０ｍｍ以上１，９４０ｍｍ以下 

⑨ 車両総重量 ７，５００ｋｇ未満 

 

２．シャーシー部 

① 規 格 ２０２４年式 

② エ ン ジ ン 水冷４サイクル ４気筒ディーゼルエンジン搭載 

        １１０Ｋｗ以上（１５０ＰＳ以上） 

③ 排出ガス規制 「国土交通省認定平成２２年ポスト新長期排出ガス規制」車 

④ ステアリング パワーステアリング 

⑤ 最大積載量 １，９００ｋｇ以上２，２００ｋｇ以下 

⑥ 装備タイヤ 標準タイプ 後輪ダブルタイヤ装備 

⑦ チルトキャビン 乗車定員３名 

⑧ シャーシー高 架装装置と高さの調整をすること。 

⑨ 変則レバー 中央座席の乗車員の邪魔にならないこと 

⑩ ドアミラー 外に大きく出ないこと。左側は電動ミラーとする 

⑪ ヘッドレスト 助手席は２名分ともあること。 

⑫ 装備・付属品     ・修理工具 組スパナ(10,12,13,14,17,22)、ドライバー（＋・－） 

            プライヤー（150mm）、モンキーレンチ(200mm) 

・スペアタイヤ  ホイル共標準タイプ         一式 

・タイヤチェーン 後輪シングルタイヤ用バンド共    一式 



 

 

・サイドバイザー 運転台左右        取り付け共一式 

・油圧ジャッキ               ハンドル共一式 

・バッテリー   点検、カバー取り外しが容易であること 一式 

・音声アラーム  左折、後退時           装備一式 

・非常用信号用具 懐中電灯１個、赤色旗２本       一式 

・点検ハンマー・洗車ブラシ              各１本 

・シートカバー  フェイクレザー製（背当て共）    一式 

・ワックス（固形） オイラー（ビニール製）     各１個 

・フロアーマット                   一式 

・背当て     クッション背もたれ共        一式 

・ハンドグリースガン 400cc カートリッジ対応・アングルノズル

付き                       各１個 

・バックモニター                   一式 

・AM・FM ラジオ  メーカー純正品       取付共一式 

・エ ア コ ン  メーカー純正品       取付共一式 

⑮ そ の 他 

（１） 自動車納入については、陸運協会の行う車検検査に合格し新規登録したも

のであること。 

（２） １年間を保証期間とし、保証期間中は道路運送車両法第４８条の定めによる定

期点検を受注者の負担により行うものとし、消耗的な部品は、発注者の負担と

する。 

ただし、メーカー等において保証期間が定められている場合は、いずれか長い

方を保証期間とする。 

（３） 保障期間経過後、メーカー側に起因する不具合箇所が発生した場合は、受注者

は無償にて取り替えまたは修理を行うものとする。 

（４） 新規登録及び納入検査に要する諸費用及び手数料は、全て受注者の負担とする。 

ただし、自動車税、環境性能割、自動車重量税、自動車損害賠償責任保険、自 

動車リサイクル料金は、発注者の負担とし、入札金額には含めないこと。 

（５） 納車に係る陸運支局での登録事項については以下のとおりとする。 

   ① 所有者の氏名又は名称   <<公益財団法人鹿児島市公園公社>> 

   ② 所有者の住所       <<鹿児島市山下町 15番 1号>> 

   ③ 使用者の氏名又は名称   <<公益財団法人鹿児島市公園公社>> 

   ④ 使用者の住所       <<鹿児島市山下町 15番 1号>> 

   ⑤ 使用の本拠の位置     <<鹿児島市犬迫町 825番地>> 

上記記載の名称、住所については担当者と確認のうえ、自動車検査証(申請書)に

記載のこと。 



 

 

３．架装部 

① 機 種  プレス式パッカー車 

② 荷箱容積  ４．６㎥～６．１㎥（積載量１，９００㎏以上２，２００ｋｇ以下） 

③ 改良部分  ・汚水タンクはステンレス製の６０ℓ入りとし、ボデーから汚水タンクへ

のつなぎホースは内系５５mm～６５mm のものを取り付けること。な

お、つなぎホースが折れ曲がらないように取り付け部を加工すること。

（一体型でもよい） 

・自動かき出しスイッチ(２か所(運転席))を取り付けること。 

・アウトバー式コンテナ反転装置を取り付けること。 

・既存品と同等のコンテナを作成し取り付けること。 

④ 付 属 品  ・消火器   ABC4 型（自動車用） 

        ・車輪止め  取り出し容易な場所で走行中落下しないようフック等 

設けること。 

４．車両塗色 

  日本塗料工業会「Ｂ５９―５０Ｔ」の塗料とする。 

 車体塗装作業工程において、有機溶剤化合物等が大気へ排出、飛散することのないよ

う、配慮すること。 

 

５．仕様書について疑義のある事項については当公社健康の森公園係（柿元）と協議する

こと。 

 

６．納車に際し、下記の廃車登録に関するすべての手続きを行うものとする。 

費用は、受注者の負担において行うものとし、陸運支局の発行する一時抹消登録証明書を提

出すること。 

【廃車する車両の登録番号】 

  ・ 鹿児島 ８００ す ３１９０ 

 

 

 

 

 


